FILTER FRP 1865

Nama Komponen, Spesifikasi Teknis & Fungsi Satuan

1 Tabung Filter besar Bahan Fiber Reinforced Plastic (FRP) Ukuran 162,5 cm x 18" 1 unit
untuk media filterisasi

2 | Handle 3-way berfungsi untuk backwash dan fast rinse 1 unit

3 | Karbon Aktif berfungsi untuk menyerap bau dan menjernihkan air 2 sak

4 Manganese greensand berfungsi untuk mengurangi kadar zat besi (Fe), 3 .
mangan (Mn) dan Hidrogen Sulfida (HzS) di dalam air.
Ferrolite berfungsi untuk menghilangkan kandungan zat besi (Fe) tingkat tinggi,

5 . 3 sak
bau besi yang menyengat dan Mangan (Mn)
Pasir Silika berfungsi untuk untuk menghilangkan kotoran makro, lumpur,

6 . . . . . 2 sak
partikel, mengurangi TDS dan TSS, serta mengurangi turbiditas air

7 | Pemipaan terdiri dari pipa/ pralon, connector, SDD, SDL, keni, TBA dan lain lain 1 paket
Intalasi atau pemasangan meliputi Layouting, Setting, Backwashing, Fast

8 . . . . . 1 hok
Rinsing (komplit sampai selesai) dan Training




